
Ruimtewinning door 
reachmasttechniek

Maximale omslag bij zeer 
laag energieverbruik

Ruime cabine

Zeer precieze bediening 
van rijden en heffen

Uitvoering op maat met 
praktische hulpsystemen

ETV 318/320/325/ETM 325
Reachtruck (1.800/2.000/2.500 kg)

Ruimtebesparend ontwerp, hoge productiviteit, innovatieve 
techniek en optimale ergonomische werkomstandigheden. Dat 
zijn de sterkste punten van de Jungheinrich reachtrucks. Of ze 
nu worden gebruikt met pallet-, doorrol- of inrijstellingen. Of 
voor bijzonder smalle of lage doorrijhoogtes. Of de truck nu 
wordt gebruikt in één ploeg of gedurende meerdere ploegen 
wordt ingezet: de reachtrucks van de 3-serie bieden voor elke 
inzet de meest toepasselijke oplossing.

De belangrijkste voordelen: 
• Ruimtewinning door smalle gangpaden vanaf 2.790 mm. 
• Restdraagvermogens van 1.000 kg tot boven 13 meter hef-

hoogte. 
• Hogere omslag – bij een gelijktijdig lager energieverbruik - 

door de modernste aandrijf- en controletechniek. 

Gemotiveerde bestuurders door productiviteitsverhogende 
ergonomie en techniek dankzij: 

• Een uitstekend zicht, zowel tijdens het rijden als bij het 
opstappen. Ook door het panorama-beschermdak of op de 
pallet is het zicht royaal.

• Pedaalopstelling als in een auto. 
• Curve Control - automatische snelheidsbegrenzing bij het 

rijden in bochten.

180°- en 360°-besturing: Voor een keuze tussen een minima-
le draaicirkel of de snelste richtingswissel. De stuurwielknop 
bevindt zich bij rechtuit rijden altijd in de ergonomische stand 
van 9.00 uur.

SOLO-PILOT-bedieningshendels: Voor het fijngevoelige stape-
len, ook op grote hefhoogtes.

Maatwerk configuratie: Een uitgebreide keuze aan opties met 
veelzijdige veiligheidssystemen en accuvarianten van 560 – 930 
Ah maken een aanpassing aan elke inzet mogelijk



ETV 318/320/325/ETM 325
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Lastzwaartepuntafstand ‘c’ in mm

Standaard-hefmastuitvoeringen ETV 318/ETV 320/ETM 325/ETV 325

Benaming Heffing
h3(mm)

Bouwhoogte mast 
ingeschoven

h1(mm)

Vrije heffing
h2(mm)

Bouwhoogte mast 
uitgeschoven

h4(mm)

Neiging mast voor-
uit / achteruit

a/ß
(°)

Vorkenbordneiging 
vooruit / achteruit

a/ß
(°)

Drievoudig
 DZ

4250 2050 1320 4996 1/5 -

4700 2200 1470 5446 1/5 -

5000 2300 1570 5746 1/5 -

5300 2400 1670 6046 1/5 -

5600 2500 1770 6346 1/3 -

5900 2600 1870 6646 0,5/2 -

6200 2700 1970 6946 0,5/2 2/5

6500 2800 2070 7246 0,5/2 2/5

6800 2900 2170 7546 0,5/2 2/5

7400 3100 2370 8146 0,5/1 2/5

8000 3300 2570 8746 0,5/1 2/5

8420 3440 2710 9166 0,5/1 2/5

8720 3540 2810 9466 0,5/1 2/5

9110 3670 2940 9856 0,5/1 2/5

9620 3840 3110 10366 - 2/5

9950 3950 3220 10696 - 2/5

10220 4100 3370 10966 - 2/5

10520 4200 3470 11266 - 2/5

10700 4260 3530 11446 - 2/5

10880 4320 3590 11626 - 2/5

11120 4400 3670 11866 - 2/5

11510 4530 3800 12256 - 2/5

12020 2) 4700 3970 12766 - 2/5

12530 2) 4870 4140 13276 - 2/5

12830 2) 4970 4240 13576 - 2/5

13000 2) 5026 4296 13746 - 2/5

 Vorkenbordneiging alleen voor de ETV-serie

 Alleen ETV 320/325



1) Afhankelijk van mast
2) Andere accumaten veranderen deze waarden
3) Bij uitvoering Drive & Lift Plus
4) Bij uitvoering Drive Plus
5) Bij uitvoering Lift Plus
6) Maximale accugrootte 775 Ah
7) Met lastwielafdekking: + 30 mm

Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Technische gegevens volgens VDI 2198

Stand: 11/2013

K
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er
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n

1.1 Fabrikant (korte benaming)  Jungheinrich

1.2 Typeaanduiding fabrikant  ETV 318 ETV 320 ETM 325 ETV 325

1.3 Aandrijving  Elektrisch

1.4 Bediening handmatig, lopen, staan, zitten, orderpicker  Dwarsstoel

1.5 Draagvermogen/last Q t 1,8 2 2,5 2,5

1.6 Lastzwaartepuntafstand c mm 600

1.8 Lastafstand x mm 3642) 4122) 3892) 4872)

1.8.1 Lastafstand, uitgeschoven mast x1 mm 205 230 230 230

1.9 Wielbasis y mm 1.460 1.518 1.673 1.673

G
ew

ic
h

te
n 2.1.1 Eigen gewicht incl. accu (zie 6.5)  kg 3.522 3.650 3.895 3.700

2.3 Aslast onbelast voor/achter  kg 2.074 / 1.448 1.842 / 1.228 2.274 / 1.621 2.264 / 1.436

2.4 Aslast bij mast uitgereacht met last voor/achter  kg 446 / 4.876 560 / 4.110 366 / 6.029 602 / 5.598

2.5 Aslast bij mast ingereacht met last voor/achter  kg 1.805 / 3.517 1.681 / 2.989 2.057 / 4.338 2.032 / 4.168

A
fm

et
in

g
en

4.1 Neiging mast/vorkenbord vooruit/achteruit α/β ° 1/51)

4.2 Ingeschoven masthoogte h1 mm 2.400

4.3 Vrije heffing h2 mm 1.670

4.4 Heffing h3 mm 5.300

4.5 Uitgeschoven masthoogte h4 mm 6.046

4.7 Hoogte beschermdak (cabine) h6 mm 2.190

4.8 Zithoogte/stahoogte h7 mm 1.057

4.10 Hoogte wielarmen h8 mm 2857) 3557) 3557) 3557)

4.19 Totale lengte l1 mm 2.418 2.459 2.547 2.547

4.20 Lengte incl. vorkrug l2 mm 1.3062) 1.3162) 1.4942) 1.3962)

4.21 Totale breedte b1/b2 mm 1.270 / 1.270 1.290 / 1.270 1.198 / 1.120 1.348 / 1.270

4.22 Vorkafmetingen s/e/l mm
40 / 120 / 

1.150
50 / 140 / 

1.150
50 / 140 / 

1.150
50 / 140 / 

1.150

4.23 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B  2B

4.24 Breedte vorkenbord b3 mm 830

4.25 Maat over de vorken b5 mm 335 / 730 356 / 750 356 / 580 356 / 750

4.26 Maat tussen de wielarmen/laadruimte b4 mm 940 940 790 940

4.28 Reachbaan l4 mm 5692) 6242) 7032) 7362)

4.32 Bodemvrijheid midden wielbasis m2 mm 80 95 95 95

4.32.1 Bodemvrijheid laagste punt  mm 30

4.33 Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 dwars Ast mm 2.7372) 2.7502) 2.9212) 2.8542)

4.34 Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 lengterichting Ast mm 2.7902) 2.7942) 2.9692) 2.8832)

4.35 Draaicirkel Wa mm 1.663 1.710 1.865 1.865

4.37 Maat over de wielarmen l7 mm 1.842 1.920 2.075 2.075
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t

5.1 Rijsnelheid met last/onbelast  km/u 14 / 144) 14 / 144) 14 / 14 14 / 14

5.2 Hefsnelheid met last/onbelast  m/s 0,38 / 0,645) 0,38 / 0,645) 0,35 / 0,64 0,35 / 0,64

5.3 Daalsnelheid met last/onbelast  m/s 0,55 / 0,55

5.4 Reachsnelheid met last/onbelast  m/s 0,2 / 0,25) 0,2 / 0,25) 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2

5.7 Nominale helling met last/onbelast  % 7 / 11

5.8 Max. helling met last/onbelast  % 9 / 13 10 / 15 10 / 15 10 / 15

5.9 Acceleratietijd met last/onbelast  S 4,6 / 4,24) 4,6 / 4,24) 5,4 / 4,8 5,4 / 4,8

5.10 Rem  elektrisch

E
le
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ro

n
ic

a

6.1 Rijmotor, vermogen S2 60 min.  kW 6,94) 6,94) 6,9 6,9

6.2 Hefmotor, vermogen bij S3 15%  kW 14,05) 14,05) 14,0 14,0

6.3 Accu volgens DIN 43531/35/36 A, B, C neen  
DIN 43531 

- C
DIN 43531 

- C
DIN 43531 - B

DIN 43531 
- C

6.4 Accuspanning / nominaal vermogen K5  V/Ah 48 / 6206) 48 / 620 48 / 775 48 / 620

6.5 Accugewicht  kg 1.005 1.005 1.210 1.005

6.6 Energieverbruik volgens VDI-cyclus  kWh/u 4,33) 4,53) 4,9 4,9

6.7 Omslag  t/u 72,83) 85,43) 99,2 99,2

6.8 Verbruik bij max. omslag  kWh/u 4,13) 4,153) 4,3 4,3

O
ve

ri
g

e

8.1 Type rijregeling  Mosfet / AC

8.2 Druk voor aanbouwapparatuur  bar 150

8.3 Oliehoeveelheid voor aanbouwapparatuur  l/min 20

8.4
Geluidsniveau volgens EN 12 053 ter hoogte van oor 
bestuurder

 dB (A) 68



Profiteer van de voordelen

Ergonomische bestuurdersplek SOLO-PILOT Vrij zicht door het panoramabe-
schermdak

Maatgesneden uitvoeringen

Sterke masten
Jungheinrich hefmasten garanderen 
maximale veiligheid en een optimaal 
gebruik van de ruimte in het magazijn tot 
op grote hoogtes.
• Driedelige hefmasten met hefhoogtes 

tot 13.000 mm.
• Uitstekend zicht door de mast op de 

last.
• Zeer lage doorrijhoogtes bij hoge 

hefhoogtes.
• Hoge restdraagvermogens tot op grote 

hefhoogtes.
• Uitschuifdemping op mastdelen (optie).

Ergonomische cockpit
De bestuurdersplaats biedt de ideale 
werkomstandigheden voor maximale 
prestaties en ergonomie.
• Stoffen zitting, met instelmogelijk-

heden voor zitpositie, rugleuning en 
lichaamsgewicht.

• Vele opbergmogelijkheden.
• Alle belangrijke bedieningselementen 

zijn zonder overpakken bereikbaar.
• Royale werkplek, ook voor lange be-

stuurders.
• Elektrische besturing met keuze uit 

180° en 360°. Bij rechtuit rijden bevindt 
de stuurknop zich altijd op de meest 
ergonomische positie.

• Pedalen opgesteld als in een auto.

SOLO-PILOT bedieningshendels
‘Fingercontrols’ bedieningshendels voor 
het activeren van alle hydraulische func-
ties, de rijrichting en claxon.
• Alle elementen bevinden zich in het 

zicht en zijn aan afzonderlijke functies 
toegewezen.

• Intuïtieve bediening van de rijrichting-
schakelaar.

• Millimeternauwkeurig werken met de 
fijngevoelige, elektrische aansturing.

• Ook extra voorzetapparatuur – bij-
voorbeeld een vorkversteller (optie) – 
wordt eenvoudig met de SOLO-PILOT 
bediend.

Makkelijk leesbaar display
Hoogwaardig controle-instrument met 
alle gegevens over de reachtruck.
• Rijrichting- en stuurstandindicatie.
• Accustatus met indicatie van de reste-

rende inzettijd.
• Drie instelbare rijprogramma’s voor 

individuele aanpassing aan elke situatie.
• Bedrijfsurenteller en klok.
• Hefhoogte (optie).
• Lastgewicht (optie).

Hulpsystemen (optie)
Voor meer prestaties en minder stress:
• Operation Control: de truck meet 

continu het lastgewicht en vergelijkt 
dit met het restdraagvermogen. Bij 
het naderen van de grenswaarde volgt 
zowel een visueel als een hoorbaar 
waarschuwingssignaal.

• Position Control: intelligente, geavan-
ceerde hefhoogtevoorkeuze, zonder 
extra toetsen te gebruiken.

• Warehouse Control: pick- en drop-
locaties worden automatisch vanuit 
het Warehouse Management Systeem 
overgedragen aan de hefhoogtevoor-
keuze. Dus fouten worden vermeden.

• Antislip-regeling (ASR):  voor meer 
tractie op natte of stoffige vloeren.

Uitvoeringen voor verschillende in-
zetomstandigheden
• 'Efficiency' voor de langste inzetduur 

met één accu.
• 'Drive Plus' voor de inzet waar veel over 

langere afstanden wordt gereden.
• 'Lift Plus' voor het veel heffen naar 

grotere hefhoogtes.
• Console voor het monteren van bijv. 

draadloze terminal, klembord of vi-
deo-monitor.
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Jungheinrich Nederland BV

H. A. Lorentzweg 3
2400 AE Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 44 67 89
Fax 0172 43 85 74

info@jungheinrich.nl 
www.jungheinrich.nl

Jungheinrich intern 
transport materieel 

voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.

Gecertificeerd zijn de 
Jungheinrich Fabrieken in 

Norderstedt, Moosburg 
en Landsberg.

Certificaat volgens ISO 9001 
Certificaat-nummer 650141 
Jungheinrich Nederland BV


